
 

BESATZUNG 
Auf Festmacheeinrichtungen und Leinen achten. 

Maßnahmen zum Schutz der Besatzung und der 

Folgebesatzung unterstützen. 

Festmacheeinrichtungen und Leinen bedienen / 

handhaben und warten gemäß  

 ursprünglichem Designkonzept & Leistungsgrenzen 

 der Betriebsanweisung der Reederei (SMS) 

Mängel melden 

 Festmacheleinen & Stoppern 

 Winden, Bremsen & Controllern 

 Rollen & andere Ausrüstung, Ölleckagen melden  

 Beleuchtungseinrichtungen, Oberflächen (anti-skid)  

Überlastungen im Betrieb melden 

 Festmacheleinen & Vorstopper 

 Winden und Bremsen 

Aufzeichnen und teilen 

 Meldungen von Mängeln & Vorfällen 

 Wartungsmaßnahmen & Prüfergebnisse 

Unterlassen 
 Mängel, Vorfälle, Überlastungen nicht verbergen 

 Defekte Ausrüstung nicht bedienen / handhaben  

Gelegenheit nutzen 

 Gefahren, Zwischenfälle und Schutzmaßnahmen bei 
Sitzungen des Sicherheitsausschusses ansprechen 
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GEFAHR 

An- und Ablegemanöver können zu schweren und 
tödlichen Unfällen führen, wenn eine Festmache-
leine unter Last bricht oder wenn die technische 
Ausrüstung aufgrund vernachlässigter oder unzu-
reichender Inspektion und Wartung ausfällt. 

 

 

 

FAKTEN

Manöverstationen sind mit Winden, Rollen, Pollern, 
Controllern, Plattformen und Schutzvorrichtungen, 
rutschhemmender Oberfläche, Beleuchtungsanlagen 
und Festmacheleinen ausgerüstet. Diese Ausrüstung 
muss in einem guten Zustand und von guter Ergonomie 
sein, um ein sicheres Fest-/Losmachen zu ermöglich-
en. Zu beachten ist die Maßnahmenhierarchie: Vor-
ranging ist die Beseitigung von Gefahren an ihrer 
Quelle. Richtige Kommunikation, gute Seemannschaft, 
PSA und qualifizierte Beteiligte sind unersetzlich – 
ohne eine sichere Ausrüstung können sie jedoch kein 
sicheres Los- / Festmachen des Schiffes garantieren. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Quelle: BG Verkehr 

REEDEREI: 
Beachten Sie die Empfehlungen und Anleitungen 

für Wartung & Inspektion von Festmacheeinrich-

tungen, bereitgestellt durch IMO MSC.1 / Circ.1620.  

Sichere Verwendung von Einrichtungen & Leinen 

 Verfahren für Fest- und Losmachen und für Inspektion 
und Wartung von Festmacheeinrichtungen und Leinen 

Kontrollierte Leinen 

 Leinen werden kontrolliert & identifiziert um Wartungs-, 
Inspektions- und Ereignisberichte zu erleichtern und um 
Leinen mit Herstellerzertifikaten zu verknüpfen 

Inspektion und Wartung von Leinen 

 Regelmäßige Inspektion unterliegt dem Wartungsplan 
unter Bezug auf Herstellervorgaben & Sichtprüfungen 

 Verfahren für Austausch und Drehen von Leinen 

 Kriterien für die Ablegereife unter Berücksichtigung von 
Herstellerangaben und Fachempfehlung der Industrie 

Festmacheeinrichtungen 

 Inspiziert, gewartet  & gekennzeichnet nach Wartungs-
plan, Herstellerempfehlungen und Richtlinien 

Auswahl von Ersatzleinen 

 Maßnahmen zur Wahrung der Kompatibilität 

Aktualisierung von Dokumenten & Aufzeichnungen 

 Inspektion & Wartung, kontrollierte Zertifikate 
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